
DESCRIPCIÓN

Grifo con entrada vertical para instalación en mesada y 
accionamiento hidromecánico con presión manual.

GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.

00592806

GRIFO PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 LEED

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

VENTAJAS 
Productos con certificación LEED están equipados con aire-
adores de ahorro de agua de alta eficiencia, de acuerdo con 
las normas establecidas por el Consejo de Construcción Ver-
de de Brasil, responsables de la expedición del certificado 
para edificios sostenibles;
El Grifo Pressmatic 110 tiene caudal constante de 1,8 litros 
por minuto
Presenta también versatilidad en la forma proporcionando 
más espacio para lavar las manos debido a la inclinación del 
grifo.
Posee accionamiento hidromecánico, y cierre automático 
en aproximadamente 6 segundos.
 Además de económico, el grifo es resistente, pues es produ-
cido con acabado cromado con doble capa de níquel de alta 
durabilidad y mayor resistencia a la corrosión que conserva 
la belleza del producto por mucho más tiempo.
El aireador, además de garantizar ahorro de agua, propor-
ciona mayor resistencia al vandalismo

PRESIÓN 3 - 57 PSI
DIÁMETRO 1/2” (DN15)
COMPOSICÍON  Liga de Cobre, Plástico Engenharia, Zamac.
TEMPERATURA MÁXIMA 40°C
VOLUMEN POR CICLO Maxímo - 1,2 L
COMPLEMENTOS Lleva  aireador de caudal constante de 1,8 L/min

Biníquel Cromo Alta durabilidadLEED

CURVA DE CAUDAL

FICHA TÉCNICA

www.docol.com.br



¿QUIERES SABER MÁS? 
CONSULTE EL MANUAL DE 
INSTALACIÓN EN NUESTRO 
SÍTIO.

DIMENSIONAL

PIEZAS DE REPUESTO
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC 110 1,8 LPM - CHROME

110 BASIN PILLAR TAP - 0.5 GPM - PRESSMATIC - CHROME

GRIFO DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC 110 1,8 LPM - CHROME
ROBINET MONO POUR LAVABO PRESSMATIC 110 1,8 LPM - CHROME
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1 KIT BOTÃO LATÃO CROMADO PRESS COMPACT 00456306
2 KIT MOLA Ø17 x 55 PRESCO 17991600
3 KIT RETENTOR/SEDE Ø22 PRESCO 17991900
4 KIT SEDE Ø26 MONT PRESCO 17991300
5 KIT TAMPA Ø34,5 PRESSCO CR 17991706
6 KIT RETENTOR PRESS COMPACT 00186600
7 KIT PISTÃO LAVAT MONT PRESCO 17992000
8 KIT EIXO LAVAT PRESCO INOX 00071600
9 KIT CILINDRO D3 PRESCO 17992200
10 KIT AREJADOR STD M24x1 SUPERECON 1,8 LPM 00383206
11 KIT CANOPLA Ø44 CR 00119106
12 KIT ANEL RETANGULAR Ø38 00119200
13 KIT CONTRA PORCA R 1/2 PLAST 17995153

POS CÓDIGO DENOMINAÇÃO

1 00456306 KIT BOTÃO LATÃO CROMADO PRESS COMPACT

2 17991600 KIT MOLA Ø17 x 55 PRESCO

3 17991900 KIT RETENTOR/SEDE Ø22 PRESCO

4 17991300 KIT SEDE Ø26 MONT PRESCO

5 17991706 KIT TAMPA Ø34,5 PRESSCO CR

6 00186600 KIT RETENTOR PRESS COMPACT

7 17992000 KIT PISTÃO LAVAT MONT PRESCO

8 00071600 KIT EIXO LAVAT PRESCO INOX

9 17992200 KIT CILINDRO D3 PRESCO

10 00383206 KIT AREJADOR STD M24x1 SUPERECON 1,8 LPM

11 00119106 KIT CANOPLA Ø44 CR

12 00119200 KIT ANEL RETANGULAR Ø38

13 17995153 KIT CONTRA PORCA R 1/2 PLAST

FICHA TÉCNICA

www.docol.com.br


