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Especificaciones generales

INFORMACIÓN GENERAL

El modelo GCI-132-E es una regadera mixta fabricada en acero inoxidable T316, 
diseñada para ambientes con alta exposición a agentes corrosivos. Incluye un lavaojos 
de uso industrial, protegido por un recubrimiento de PVC industrial en tubo de 3".

La regadera se activa mediante un gancho de acero inoxidable de 60 cm de largo, que 
permanece en funcionamiento hasta que el usuario lo desactive manualmente tras el 
tiempo recomendado de descontaminación. Además, cuenta con un disco regulable 
que asegura un flujo constante y adecuado para la correcta desinfección del cuerpo.

El lavaojos se activa mediante una palanca rotulada, equipada con dos rociadores que 
incluyen una malla protectora para proporcionar un flujo suave y seguro para los ojos. 
Sus tapas abatibles mantienen los rociadores libres de polvo, garantizando su 
disponibilidad inmediata para un uso oportuno.

INFORMACION TECNICA

◦ Altura total de 2.35 metros.
◦ Tubería y conexiones de acero inoxidable T316 de 1 ¼".
◦ Regadera recubierta con tubo de PVC industrial cédula 80 de 3".
◦ Toma de agua ubicada a 2.32 metros del nivel del suelo, con entrada roscada de 1 

¼” NPT hembra.
◦ Válvula de acero inoxidable T316 de 1 ¼", activada mediante una jaladera de acero 

inoxidable de 60 cm de largo.
◦ Campana de 10" de diámetro y disco de 8" de diámetro, ambos en acero 

inoxidable.
◦ Dos rociadores de acero inoxidable con malla protectora y tapas plásticas 

abatibles.
◦ Válvula de acero inoxidable T316 de ½", activada mediante palanca rotulada de 

acero inoxidable.
◦ Brida de sujeción al suelo con 4 perforaciones en PVC.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z-358.1-2004.


